Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 5 — Berechnungsvorschrift Baseline und Einsparbetrag
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Die Bestimmung der Baseline der Energiekosten sowie des Einsparbetrags (Vergitung des Auftragneh-
mers) beruht auf den nachfolgend genannten Berechnungsvorschriften. Die Baseline der Energiekosten ist
Grundlage fir die vom Auftragnehmer garantierte Energiekosteneinsparung.

Basiszeitraum fiir die Baseline der Energiekosten ist der Zeitraum gemaR Objektliste. Der Basiszeitraum
umfasst immer 1 Jahr und muss nicht mit dem Kalenderjahr Ubereinstimmen.

Die Abrechnung erfolgt separat fiir jeden Hauptzéhler, sofern in der Leistungsbeschreibung keine ander-
weitigen Regelungen getroffen sind.

Die Vergitung des Auftragnehmers wird mit Referenzpreisen ermittelt, die wahrend der Vertragslaufzeit
unveranderlich sind. Die Verwendung von festen Referenzpreisen ermdglicht eine belastbare Projektkalku-
lation, da das Risiko steigender oder sinkender Energiepreise vom Auftraggeber getragen wird. Die Refe-
renzpreise sind der Objektliste zu entnehmen.

Die Baseline der Energiekosten beruht grundsatzlich auf den Preisen und Kosten ohne USt. Es erfolgt
demzufolge eine Netto-Abrechnung.

Pauschal abgerechneter Medienverbrauch geht unverandert in die Baseline der Energiekosten ein.
Dies betrifft insbesondere vertraglich fest vereinbarte Leistungswerte sowie Pauschalabrechnung bei
Fernwarme.

Durch Zahleinrichtungen erfasster Medienverbrauch, der witterungsunabhéngig ist, wird dem Basiszeit-
raum linear tagesanteilig zugrunde gelegt.

Dies betrifft insbesondere den Verbrauch von

— Elektroenergie (Niederspannung und Mittelspannung),

— Wasser und Abwasser,

— Verbrauch von Fernwéarme. Gas oder Heiz6l z.B. zur Wasserbereitung.

Durch zZahleinrichtungen erfasster Medienverbrauch, der (teilweise) witterungsabhéangig ist, wird dem Ba-
siszeitraum witterungskorrigiert zugrunde gelegt.

Dies betrifft insbesondere den Verbrauch von
— Fernwarme,

— Erdgas,

— Heizol.

Fir die Witterungsbereinigung ist die detaillierte Berechnung im Abrechnungsmuster, Blatt Witterungsbe-
reinigung (Anlage 9-01 zum Erfolgsgarantievertrag) heranzuziehen. Ist der witterungsunabhangige Anteil
aufgrund der Liegenschafts-/Gebaudenutzung nur gering (bis 20%; z.B. Verwaltungsgebaude), so kann er
auch prozentual angegeben werden mit anschlieRender vereinfachter Witterungsbereinigung geman Ab-
rechnungsmuster.
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Die Witterungsbereinigung erfolgt mit den Gradtagzahlen des DWD (als Mittelwert der letzten 10 Jahre) fiir
die im Erfolgsgarantie-Vertrag genannte Wetterstation.

Umfasst der Medienverbrauch mehrere Abrechnungsstellen mit unterschiedlichen Abrechnungszeitrau-
men, so ist ein gemeinsamer Bezugs-Abrechnungszeitraum festzulegen. Die Witterungsbereinigung ist
zuerst flr jede Abrechnungsstelle separat (in ihrem Abrechnungszeitraum) durchzufiihren; anschlief3end
ist der Medienverbrauch fir den Bezugs-Abrechnungszeitraum zu ermitteln.

Die Tageswerte der Gradtagzahl ergeben sich durch Division des Monatssummenwertes durch die Anzahl
der Tage des jeweiligen Monats.

Fir die Baseline der Energiekosten werden die vom Versorgungsnetzbetreiber des Basiszeitraumes ab-
gerechneten Stromkomponenten (Wirkstrom, ggf. Blindstrom, ...), multipliziert mit den Referenzpreisen,
sowie andere Preisbestandteile (z.B. Grund- und Messkosten) verwendet.

Die Netznutzungsentgelte sind in

— verbrauchsabhéangiger Anteil

— leistungsabhéngiger Anteil

— sonstige Anteile

aufzuteilen, entsprechend zuzuordnen und in die Gesamtpreise zu integrieren.

Die einzelnen Preisbestandteile kénnen der Objektliste bzw. der dazugehérigen Referenzdatei entnom-
men werden.

Der Verbrauch von Heizenergie kann in einen witterungsabhéngigen und einen witterungsunabhéangigen
Anteil aufgeteilt werden. Grundlage fiir die Ermittlung der Anteile ist die Witterungsbereinigung des Ab-
rechnungsmusters bzw. die Vorgabe in der Objektliste.

Die witterungsbereinigte Fernwarmearbeit im Basiszeitraum wird separat fir jeden Hauptzéhler berechnet.

Die Baseline der Energiekosten ist die Summe folgender Kosten:

— Kosten fur Fernwarmearbeit (durch Multiplikation der witterungsbereinigten Fernwarmearbeit im Basis-
jahr mit dem Referenzpreis fur Arbeit),

— Kosten fiir Fernwarmeleistung (durch Multiplikation der Fernwéarmeleistung im Basisjahr mit dem Refe-
renzpreis fir Leistung),

— Grund- und Messkosten, etc..

Der witterungsbereinigte Erdgasverbrauch (in kwWh Hs) im Basiszeitraum wird separat fur jeden Hauptzah-

ler berechnet. Die Baseline der Energiekosten ist die Summe folgender Kosten:

— Kosten fur Erdgasverbrauch (durch Multiplikation des witterungsbereinigten Erdgasverbrauchs im Basis-
jahr mit dem Referenzpreis fur Arbeit),

— Ggf. Kosten fiir Erdgasleistung (durch Multiplikation der Erdgasleistung im Basisjahr mit dem Referenz-
preis fur Leistung),

— Grund- und Messkosten, etc..

Die Netznutzungsentgelte sind in

— verbrauchsabhéngiger Anteil

— leistungsabhangiger Anteil

— sonstige Anteile

aufzuteilen, entsprechend zuzuordnen und in die Gesamtpreise zu integrieren.
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Bei volumetrischer Abrechnung (in Liter oder m3) erfolgt die Umrechnung in kWh mit einem Heizwert von
10,08 kWh/Liter fur Heizdl extraleicht.

Bei fehlender Ablesung der Tankfullung am Anfang und am Ende des Basisjahres erfolgt eine Schatzung
des Verbrauchs.

Liegen beim Heizdlverbrauch keine monatlichen Verbrauche vor, so ist der witterungsunabhéngige Anteil
abzuschatzen.

Die Baseline der Energiekosten ergibt sich durch Multiplikation des witterungsbereinigten Heizélver-
brauchs im Basisjahr mit dem Referenzpreis fir Heizol.

Der Verbrauch an Trinkwasser und die Abwassermenge im Basiszeitraum werden separat fur jeden

Hauptzahler berechnet.

Die Baseline der Wasser- und Abwasserkosten ist die Summe folgender Kosten:

— Kosten fir Trinkwasserverbrauch (durch Multiplikation des Verbrauchs im Basisjahr mit dem Referenz-
preis flr Trinkwasser),

— Abwasserkosten (durch Multiplikation der Abwassermenge im Basisjahr mit dem Referenzpreis fur Ab-
wasser),

— Grund- und Messkosten, ....

Der Einsparbetrag im Abrechnungszeitraum gemaR § 10 des Erfolgsgarantievertrages bemisst sich an der
mit Referenzpreisen bewerteten Verbrauchsreduzierung bzw. Leistungsreduzierung. Die Vergitung des
Auftragnehmers ergibt sich auf der Grundlage des Einsparbetrags und der im Erfolgsgarantie-Vertrag ver-
einbarten Erfolgsbeteiligung des Auftragnehmers.

Im Einzelnen vergutungswirksam sind:

— Reduzierung von Arbeit [kWh],

— Reduzierung von Leistung [kKW],

— Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs und der Abwassermenge [m3].

Nicht vergiitungswirksam fiir den Auftragnehmer sind Anderungen der Energiepreise. Der Auftraggeber
tragt das damit zusammenhé&ngende wirtschaftliche Risiko.

Besondere Regelungen gelten fiir die Behandlung von
— Energietragerumstellungen,

— Anderungen der Tarifstruktur sowie

— Tarifanderungen aufgrund technischer Ma3hahmen.

Die Berechnung des auf den Abrechnungszeitraum abgegrenzten sowie ggf. witterungsbereinigten Medi-
enverbrauchs erfolgt analog der Berechnung der Baseline der Energiekosten (siehe Kapitel 2). Weiterhin

erfolgt ggf. eine Nutzungsbereinigung nach MaRRgabe des Erfolgsgarantie-Vertrags.

Die Vergutung wird, sofern keine anderweitigen Regelungen getroffen sind, fur jeden Hauptzahler separat
berechnet.

Seite 4 von 5 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



Die im Abrechnungszeitraum durch Reduzierung des Medienverbrauchs und durch Reduzierung des Leis-
tungsbezugs erzielte Kosteneinsparung wird nach folgender Formel berechnet:

AK =g, -V, )-PV +(Lg —L, )-PL (1)
AK :  Kosteneinsparung im Abrechnungsjahr [€]
Vg, : Medienverbrauch im Basisjahr [kWh, m]

VAJ . Medienverbrauch (ggf. witterungs- und nutzungsbereinigt) im Abrechnungsjahr [kWh, m3]

PV : Referenzpreis fiir Medienverbrauch [€/kWh, €/m?]
LBJ . Leistungsbezug im Basisjahr [kW]

LA] . Leistungsbezug (ggf. nutzungsbereinigt) im Abrechnungsjahr [kW]
PL: Referenzpreis fiir Leistungsbezug [€/kW]

Die durch einen Energietragerwechsel erzielte Kosteneinsparung ist geman der Obijektliste, Blatt Einspa-
rung zu ermitteln.

Tarifoptimierungen, die durch technische MaRnahmen des Auftragnehmers ermdéglicht werden (z. B. Last-
spitzenmanagement), sind durch den Auftraggeber gewiinscht und sollen vergutungswirksam werden.

Hierzu ist folgendes Verfahren einzuhalten:

— Ankiindigung der technischen MaBnahme durch den Auftragnehmer und Benennung der beabsichtigten
Tarifanderung,

— Vorlage eines rechnerischen Nachweises uber die Kostenreduzierung,

— Beriicksichtigung der durch die Tarifoptimierung ermdéglichten Kosteneinsparung, die nicht auf eine Ver-
brauchs- und Leistungsreduzierung zuriickzufiihren ist, bei der Berechnung des Einsparbetrags.

Liegen dem Auftraggeber vor der Realisierung der technischen Malinahme eine Ankiindigung und ein
rechnerischer Nachweis nicht vor, werden die Kosteneinsparungen bei der Vergitungsberechnung nicht
beriicksichtigt.

Ist aufgrund einer erheblichen Anderung der Tarifstruktur eine Vergleichbarkeit der Energiekosten im
Basisjahr und im Abrechnungsjahr nicht mehr méglich, wird zwischen den Vertragsparteien einvernehm-
lich eine Anpassung der Vergutungsberechnung vereinbart.

Erhebliche Anderungen der Tarifstruktur sind:

— Ubergang von ausschlieRlich verbrauchsabhéangiger Abrechnung auf leistungs- und verbrauchs-
abhéangige Abrechnung (in diesem Fall ist fiir das Basisjahr eine plausible Vollbenutzungsstundenzahl
zu vereinbaren),

— Anderung der MessgréRen (z. B. Veranderung der Leistungsmessung von 30 Minuten-Mittelung auf
15 Minuten-Mittelung).
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