TL Beton-StB 07 - Anhang A

Eigenschaften und geforderte Kategorien der Gesteinskdérnungen fur Tragschichten
mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton

mit den in Bayern gultigen Anderungen und Erganzungen

Hinweise auf Abschnitte, Tabellen und Zeilen beziehen sich auf die TL Gestein-StB

TL Gestein-StB Ausgabe 2004/Fassung 2023 - Anhang G

L Ge- Oberbeton
stein- . Oberbeton Oberbeton
StBY |_. Schicht Verfestigung hydr. ggb. Betontrag- Unterbeton | Bk1,8, Bk1,0, (D>8) (0/8)
Eigenschaft Tragschicht schicht Bk100, Bk32,
Abs.- BkO,3 Bk100
Nr Bk10, Bk3,2
2.1.1  |Stoffliche Kennzeichnung ist anzugeben
2.1.2 Rohdichte ist anzugeben
2.2.2 KorngréRRenverteilung
; ; 0
Korngruppen/Lieferkérnungen Gr80 (Zeile 9) GF8_5 (zeile 20, 21) .
gemaR Tabelle 2 ' Gc80/20 Gc90/10 (Zeile 3); Ge90/15 (Zeile 4 - 7)
(Zeilen 11, 13, 15, 17, 19) Gc85/20 (Zeile 22 - 25)
zusammengefasste Ga85 Gc90/15
Korngruppen gemaf Tabelle 3 GTnr; GTc20/15; GTc20/17,5 Gr15; Gr17,5
Toleranz fiir KGV gemaR Tab. 4 GTeNR Zeile 1 oder Zeile 2
2.2.3 Gehalt an Feinanteilen
Korngruppen 0/2 bis 0/5 ist anzugeben @ f3
gemal Tabelle 5 2/4 bis 32/63 ist anzugeben 2 <1 M.-%
2.2.5 Kornform v. groben GK SI1 <50/ Flso Sl2o/ Fl2o Slis/ Flis
2.2.6 Anteil gebrochener Oberflachen - Cnr; Coorz Cnr; Coon Coor1; Caooro
2.2.8 Muschelschalengehalt (grob. G.) - SCio
SZ2/ LAz ®
2.2.9  |Widerstand geg. Zertriimmerung - Schotter: gesteinshezogen SZ26/ LAs0 ® SZ22/ LAz SZ1s/ LA20
gemal Anhang A
i . PSV 48 9;
2.2.10 |Widerstand geg. Polieren - - - - PSVangegebend2 ) | PSVangegeben4d8 PSVE;ZZZZZZ:E)?) b
2.2.14.1 |Wasseraufnahme WAm0,5 - - - -
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TL Gestein-StB Ausgabe 2004/Fassung 2023 - Anhang G

TL Ge- Oberbeton
sstflg’])_ Ei Schicht Verfestigung hydr. ggb. Betor)trag— Unterbeton Bclzllj,%r,bglii,r(]), (D>8) Ob((a(r)%:")ton
Abs.- igenschaft Tragschicht schicht BKO.3 Bk100, Bk32, BK100
NI Bk10, Bk3,2
2.2.14.2 |Widerstand gegen Frost Fa F2 - - -
2.2.14.3 |Widerstand geg. Frost-Tau-Salz - - - - Mzzsgel\\/ll.eizl/gst Masseverlust <5 M.-%
2.2.17 |"Sonnenbrand" von Basalt i Scholter. 19 S 1 g Sap 5 baw. Siassis< 8
2.2.18 |organische Verunreinigungen
feine Gesteinskdrnung - mMcpc0,25
grobe Gesteinskornung - mMcpc0,05
2.2.19.1 |Dical.-silikat-Zerfall HOS 0.GKOS kein Zerfall - - - -
2.2.19.2 |Eisenzerfall bei HOS oder GKOS kein Zerfall - - - -
2.2.19.3 |Raumbesténdigkeit SWS Vs SWS ist in Beton nicht zu verwenden
2.2.20 |Alkali-Kieselsaure-Reaktion - - siehe Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-StB + Bekanntmachung vom 18.08.2014
2.2.21 |Chloride - - C<0,04 M.-%
2.2.22.1 |Saurel6sliches Sulfat - - ASo,s
2.2.22.2 |Gesamtschwefelgehalt - - S<1M.-%
2.2.23 SEtr.OSrt:rr]:;J;nge'sltjgg d?én*;irtungs— sind nachzuweisen
231 Korngro3enverteilung Filler - - - siehe Tabelle 26
2.4 Umweltrelevante Merkmale siehe Abschnitt 2.4 und Anhang D
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TL Gestein-StB Ausgabe 2004/Fassung 2023 - Anhang G

TL Ge-
stein-
StB”
Abs.-
Nr.

Eigenschaft

Schicht

Verfestigung

hydr. geb.
Tragschicht

Betontrag-
schicht

Unterbeton

Oberbeton
Bk1,8, Bk1,0,
Bk0,3

Oberbeton
(D>8)
Bk100, Bk32,
Bk10, Bk3,2

Oberbeton
(0/8)
Bk100

b)  Waschbeton

3 Die Anforderungen an den Feinanteil im Gesamtgemisch durfen nicht Giberschritten werden.

9 Feine Gesteinskérnungen 0/2 mm aus dem Anwendungsbereich sowie dem angrenzenden Bereich der Alkali-Richtlinie dirfen verwendet werden,
wenn der Uberkornanteil auf 10 M.-% begrenzt ist.
® Eine Uberschreitung der geforderten Kategorie bis zu einem Schlagzertrimmerungswert von 30 ist zulassig, wenn positive Erfahrungen vorliegen oder unge-
brochener Kies verwendet wird.
) Gilt fir grobe Gesteinskdrnungen, die durch kinstliche Zerkleinerungsprozesse entstanden sind (gebrochene Gesteinskérnungen).
" TL Gestein-StB, Ausgabe 2004/Fassung 2023
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